
Anwendungsbereiche

Zur Differenzdruckmessung bei Behältern. Für gasförmige und 
flüssige, nicht hochviskose und nicht anhaftende Medien. 
Besonders geeignet zur Überwachung von Filtern, Pumpen, 
Rohrleitungssystemen und Kühlkreisläufen.

DP-MAG
Differenzdruckanzeiger
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®

ISO 9001:2015

Anzeigebereich 0–1 bar*
Max. statischer Druck 100 bar

* Weitere Anzeigebereiche zwischen 0 und 10 bar erhältlich.



Funktion

Die Drücke wirken auf zwei durch einen Magnetkolben ge-
trennte Druckräume. Ein in diesen Druckräumen auftretender 
Druckunterschied führt zur axialen Auslenkung des Magnet-
kolbens gegen eine Druckfeder und erzeugt den Messweg. 
Dieser wird durch einen an der Zeigernabe montierten Ring-
magneten vom Magnetkolben auf den Zeiger übertragen. Der 
Differenzdruck wird direkt angezeigt.

Durch die komplette mechanische Trennung von Druckraum 
und Anzeige werden Leckagen ausgeschlossen.

•  Sehr kompaktes und robustes Messsystem aus Edelstahl
•  Elektrische Kontakte nachrüstbar
•  Schutzart IP 65 für Manometer und Schaltkontakt
•  Leckagesicherheit durch mechanische Trennung von Druck-

raum und Anzeige
•  Verschiedene Anschlussbauformen
•  Gehäusedurchmesser 63 mm (alternativ 80 mm)

Elektrischer Anschluss: Siehe Seite 3.

Optionen

•  Grenzsignalgeber (Reedkontakte)
•  Andere Anschlussgewinde
•  Andere Anschlussbauformen
•  Sonderskalen

www.krone-filter.com

Technische Daten
Technische Daten

Typ MAG 63 Dif D312

Nenngröße 63 mm (alternativ 80 mm)

Anzeigegenauigkeit ±3 % vom Skalenendwert (bei ansteigendem 
Differenzdruck)

Anzeigebereiche 0–1 bar (Standardausführung)
Von 0 / 0,25 bis 0 / 10 bar auf Anfrage erhältlich

Temperatureinsatzbereich Medium: Tmax = 80 °C
Umgebung: Tmin = 0 °C
 Tmax = 80 °C

Schutzart IP 65 (EN 60529)

Max. statischer Druck 100 bar

Standardausführung

Anschluss 
(mediumberührt)

Edelstahl SS316, links und rechts seitlich, 
gegenüberliegend, 2 x G¼ Innengewinde 
– SW 17 (EN 837-3 / 7.3)

Anschlussabdeckung Kunststoff, glasfaserverstärkt, schwarz

Messglied 
(mediumberührt)

Druckfeder, Edelstahl 301

Magnetkolben 
(mediumberührt)

Edelstahl SS316 / Strontium-Ferrit

Dichtung 
(mediumberührt)

NBR

Zifferblatt Aluminium, weiß
Skalierung grün / rot (bar)

Zeiger Aluminium, schwarz

Gehäuse Edelstahl SS304 mit frontseitigem 
Gummidicht ring

Sichtscheibe Instrumentenglas

Differenzdruckanzeiger

http://www.krone-filter.com/produkt.php?id=13
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Hochdruck
Reed-Schalter

Messfeder

HochdruckDichtung

Magnetkolben

Ringmagnet Zeiger

http://www.krone-filter.com/produkt.php?id=13


KDF-K Filter mit Differenzdruckanzeiger

Zifferblatt mit Farbzonen

(0–70 % Grün, 70–100 % Rot)

Elektrisches Anschlussschema

KSF®-Filter mit Differenzdruckanzeiger

www.krone-filter.com

Bauformen und Maße

Technische Daten (Grenzsignalgeber)

Ausführung 1 oder 2 Wechselkontakte (Reedkontakt)

Max. Schaltspannung AC/DC 30 V

Max. Schaltleistung AC 3 VA – DC 3 W

Max. Stromstärke AC/DC 300 mA

Schalthysterese ca. 5 %

Einstellbereich 20–80 % vom Skalenendwert

Elektr. Anschluss Stecker ISO 4400 (DIN 43650-A)

Schaltpunkt 1 Kontakt: bei 70 % vom Anzeigebereich
2 Kontakte:bei 50 % und bei 70 % vom Anzeigebereich (andere Schaltpunkte einstellbar)

63 mm

80 mm

Option: Elektrische Kontakte

1 Kontakt 2 Kontakte
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Krone Filter Solutions GmbH 
Industriestrasse 19 | 28876 Oyten / Germany
Tel. +49 42 07 9 87 69-0 | Fax +49 42 07 9 87 69-27 
filter@krone-filter.com | www.krone-filter.com 
www.shop.krone-filter.com K
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