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Abb. 9

Abb. 8

Abb. 7

Abb. 6

Entlüftung / Entriegelung

Anwendungsbereiche

Der Filter KBF dient zur Filtration fl üssiger Medien in der In-
dustrie. Er kann alternativ mit Beuteln oder einem Siebkorb 
ausgestattet werden. Die Filter sind nicht für Gase zugelas-
sen.
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KBF-M
Multi-Beutel-Filter

PN 4 – 16
DN 65 – 300
ANSI 3 – 12"

Beispiel:
8-fach Beutel-

fi lter KBF-M8 mit 
Schnellver-

schluss

KBF-M Multi-Beutel-Filter

ISO 9001:2015



Technische Daten
Technische Daten

Standardausführung Sonderausführung bzw. Zusatzausstattung

Filtereinsatz Filterbeutel mit Stützkorb Reinigbarer Siebeinsatz mit Edelstahlgewebe

Filterfeinheit Alle marktüblichen Beutel 0,8–2.000 µm Siebeinsatz 5–2.000 µm

Filterverschluss Deckel mit Augenschrauben Schnellverschluss

Entlüftungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Entleerungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Anschluss Gewindemuffen Vorschraubflansch, angeschweißter Flansch

Werkstoffe

Gehäuse und Deckel 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Stützkorb 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Niederhalter 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Deckeldichtung O-Ring: NBR FPM, EPDM, PTFE

Augenschraube 1.4301 / SS304 / A2 –

Ringmutter 1.4301 / SS304 / A2 –

Entlüftungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Entleerungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Differenzdruckanzeiger /
Reinigungsanzeige

Anschlüsse vorhanden Optisch, elektrisch

Oberfläche innen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Oberfläche außen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Zubehör

Auf Wunsch fertigen und liefern wir weitere Konstruktions- und Werkstoffvarianten.
Wir erbitten Ihre Anfrage.

Modell Durchfluss N1 / N2 N3 / N4 / N7 N5 N6 / N8 ØD H1 H2 H3 B

(m3 / HF) Eintritt / Austritt Entlüftung Entleerung DP (Differenzdruck) mm mm mm mm mm

KBF-M3 120 DN 80 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
3" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 458 920 500 1.670 350

KBF-M4 160 DN 100 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
4" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 558 926 508 1.780 400

KBF-M5 200 DN 125 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
5" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 608 930 508 1.830 425

KBF-M6 240 DN 150 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
6" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 658 935 508 1.890 450

KBF-M8 320 DN 200 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
8" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 760 1.016 482 2.050 500

KBF-M10 400 DN 250 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
10" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 912 1.102 483 2.300 575

KBF-M12 480 DN 300 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
12" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 962 1.102 483 2.350 620

* andere Flansch Standards möglich.
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Kurzbeschreibung der Funktion

Beutelfi lter der Serie KBF sind als Side-Outlet in Edel-
stahlausführung 1.4301 (SS304) und 1.4401 / 1.4408 
(SS316) lieferbar. Der Filter besteht aus Filtergehäuse, 
Fußgestell, Stützkorb, Niederhalter und optional dem Filter-
beutel.

Das Medium tritt durch den seitlichen Eingang (Side-Inlet) 
in das Filtergehäuse ein und durchströmt den durch einen 
Stützkorb verstärkten Filterbeutel von innen nach außen. Der 
Stützkorb sorgt zusätzlich zum Rezess und dem Niederhalter 
im Gehäuse für einen guten Sitz des Filterbeutels (Abb. 1).

Hinweis:
Die Verträglichkeit zwischen Medium und Behälter- bzw. Dich-
tungswerkstoff liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers.
Zur Auslegung des Druckbehälters wird von einem quasi 
statischem Betrieb (Lastwechselzahl ≤ 1000 nach AD 2000 
Merkblatt S1, Abschnitt 1.4) ausgegangen. Max. Differenz-
druck Eintritt - Austritt 2 bar.

Einbau

Der Einbau in Rohrleitungen erfolgt mittels Flanschen. Es ist 
zu beachten, dass der Filter ohne Zusatzlasten mechanisch 
spannungsfrei eingebaut wird. Das zu fi lternde Medium muss 
grundsätzlich durch den oberen Flansch in das Filtergehäuse 
eintreten. Falscher Einbau kann zu Funktionsstörun gen des 
Filters und Beschädigung des Filtereinsatzes führen.

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Filter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.

Inbetriebnahme / Bedienungsanleitung

1.  Ein- / Austrittsventile langsam öffnen.
2.  Entlüftungsvorrichtung Deckel langsam öffnen* bis Flüssig-

keit austritt (bei gefährlichen Flüssigkeiten entsprechend 
Gefahrenstoffdatenblatt und nur unter Verwendung von 
Schutzausrüstung oder zusätzlicher Entlüftungsleitungen).

3. Filterbeutel auswechseln.
4. Entlüftungsvorrichtung schließen.
5. Filter ist einsatzbereit.

Reinigung (Kurzanleitung)

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Behälter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.
1.  Filter mittels Entlüftungs- oder Entleerungsvorrichtung 

drucklos machen (Abb. 2) (Siehe Filterdokumentation).
2.  Behälterverschluss lösen und Deckel abheben.*
3.  Filter mittels Entleerungsvorrichtung bis min. unterhalb 

der Siebaufl age entleeren.
4.  Siebeinsatz mit Filterbeutel nach oben aus dem Filter-

gehäuse herausziehen. Filterbeutel austauschen.
5.  Beim Zusammenbau ist auf Unversehrtheit der Dicht-

elemente zu achten, ggf. sind diese zu erneuern.
6.  Bei Änderungen des Mediums oder Betriebsbedingungen 

ist eine Konformitätsbewertung nach PED EN 2014/68/EU 
durchzuführen.

Technische Daten und Abmessungen

*  Bei Schnellverschlüssen ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu 
beachten.
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Technische Daten
Technische Daten

Standardausführung Sonderausführung bzw. Zusatzausstattung

Filtereinsatz Filterbeutel mit Stützkorb Reinigbarer Siebeinsatz mit Edelstahlgewebe

Filterfeinheit Alle marktüblichen Beutel 0,8–2.000 µm Siebeinsatz 5–2.000 µm

Filterverschluss Deckel mit Augenschrauben Schnellverschluss

Entlüftungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Entleerungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Anschluss Gewindemuffen Vorschraubflansch, angeschweißter Flansch

Werkstoffe

Gehäuse und Deckel 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Stützkorb 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Niederhalter 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Deckeldichtung O-Ring: NBR FPM, EPDM, PTFE

Augenschraube 1.4301 / SS304 / A2 –

Ringmutter 1.4301 / SS304 / A2 –

Entlüftungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Entleerungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Differenzdruckanzeiger /
Reinigungsanzeige

Anschlüsse vorhanden Optisch, elektrisch

Oberfläche innen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Oberfläche außen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Zubehör

Auf Wunsch fertigen und liefern wir weitere Konstruktions- und Werkstoffvarianten.
Wir erbitten Ihre Anfrage.

Modell Durchfluss N1 / N2 N3 / N4 / N7 N5 N6 / N8 ØD H1 H2 H3 B

(m3 / HF) Eintritt / Austritt Entlüftung Entleerung DP (Differenzdruck) mm mm mm mm mm

KBF-M3 120 DN 80 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
3" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 458 920 500 1.670 350

KBF-M4 160 DN 100 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
4" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 558 926 508 1.780 400

KBF-M5 200 DN 125 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
5" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 608 930 508 1.830 425

KBF-M6 240 DN 150 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
6" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 658 935 508 1.890 450

KBF-M8 320 DN 200 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
8" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 760 1.016 482 2.050 500

KBF-M10 400 DN 250 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
10" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 912 1.102 483 2.300 575

KBF-M12 480 DN 300 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
12" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 962 1.102 483 2.350 620

* andere Flansch Standards möglich.
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Kurzbeschreibung der Funktion

Beutelfi lter der Serie KBF sind als Side-Outlet in Edel-
stahlausführung 1.4301 (SS304) und 1.4401 / 1.4408 
(SS316) lieferbar. Der Filter besteht aus Filtergehäuse, 
Fußgestell, Stützkorb, Niederhalter und optional dem Filter-
beutel.

Das Medium tritt durch den seitlichen Eingang (Side-Inlet) 
in das Filtergehäuse ein und durchströmt den durch einen 
Stützkorb verstärkten Filterbeutel von innen nach außen. Der 
Stützkorb sorgt zusätzlich zum Rezess und dem Niederhalter 
im Gehäuse für einen guten Sitz des Filterbeutels (Abb. 1).

Hinweis:
Die Verträglichkeit zwischen Medium und Behälter- bzw. Dich-
tungswerkstoff liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers.
Zur Auslegung des Druckbehälters wird von einem quasi 
statischem Betrieb (Lastwechselzahl ≤ 1000 nach AD 2000 
Merkblatt S1, Abschnitt 1.4) ausgegangen. Max. Differenz-
druck Eintritt - Austritt 2 bar.

Einbau

Der Einbau in Rohrleitungen erfolgt mittels Flanschen. Es ist 
zu beachten, dass der Filter ohne Zusatzlasten mechanisch 
spannungsfrei eingebaut wird. Das zu fi lternde Medium muss 
grundsätzlich durch den oberen Flansch in das Filtergehäuse 
eintreten. Falscher Einbau kann zu Funktionsstörun gen des 
Filters und Beschädigung des Filtereinsatzes führen.

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Filter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.

Inbetriebnahme / Bedienungsanleitung

1.  Ein- / Austrittsventile langsam öffnen.
2.  Entlüftungsvorrichtung Deckel langsam öffnen* bis Flüssig-

keit austritt (bei gefährlichen Flüssigkeiten entsprechend 
Gefahrenstoffdatenblatt und nur unter Verwendung von 
Schutzausrüstung oder zusätzlicher Entlüftungsleitungen).

3. Filterbeutel auswechseln.
4. Entlüftungsvorrichtung schließen.
5. Filter ist einsatzbereit.

Reinigung (Kurzanleitung)

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Behälter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.
1.  Filter mittels Entlüftungs- oder Entleerungsvorrichtung 

drucklos machen (Abb. 2) (Siehe Filterdokumentation).
2.  Behälterverschluss lösen und Deckel abheben.*
3.  Filter mittels Entleerungsvorrichtung bis min. unterhalb 

der Siebaufl age entleeren.
4.  Siebeinsatz mit Filterbeutel nach oben aus dem Filter-

gehäuse herausziehen. Filterbeutel austauschen.
5.  Beim Zusammenbau ist auf Unversehrtheit der Dicht-

elemente zu achten, ggf. sind diese zu erneuern.
6.  Bei Änderungen des Mediums oder Betriebsbedingungen 

ist eine Konformitätsbewertung nach PED EN 2014/68/EU 
durchzuführen.

Technische Daten und Abmessungen

*  Bei Schnellverschlüssen ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu 
beachten.
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Technische Daten
Technische Daten

Standardausführung Sonderausführung bzw. Zusatzausstattung

Filtereinsatz Filterbeutel mit Stützkorb Reinigbarer Siebeinsatz mit Edelstahlgewebe

Filterfeinheit Alle marktüblichen Beutel 0,8–2.000 µm Siebeinsatz 5–2.000 µm

Filterverschluss Deckel mit Augenschrauben Schnellverschluss

Entlüftungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Entleerungsvorrichtung Schraube / Stopfen Kugelhahn

Anschluss Gewindemuffen Vorschraubflansch, angeschweißter Flansch

Werkstoffe

Gehäuse und Deckel 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Stützkorb 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Niederhalter 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Deckeldichtung O-Ring: NBR FPM, EPDM, PTFE

Augenschraube 1.4301 / SS304 / A2 –

Ringmutter 1.4301 / SS304 / A2 –

Entlüftungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Entleerungsvorrichtung 1.4301 / SS304 / A2 1.4401 / SS316 / A4

Differenzdruckanzeiger /
Reinigungsanzeige

Anschlüsse vorhanden Optisch, elektrisch

Oberfläche innen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Oberfläche außen

Gehäuse Edelstahl Glasperlengestrahlt Elektropoliert

Zubehör

Auf Wunsch fertigen und liefern wir weitere Konstruktions- und Werkstoffvarianten.
Wir erbitten Ihre Anfrage.

Modell Durchfluss N1 / N2 N3 / N4 / N7 N5 N6 / N8 ØD H1 H2 H3 B

(m3 / HF) Eintritt / Austritt Entlüftung Entleerung DP (Differenzdruck) mm mm mm mm mm

KBF-M3 120 DN 80 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
3" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 458 920 500 1.670 350

KBF-M4 160 DN 100 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
4" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 558 926 508 1.780 400

KBF-M5 200 DN 125 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
5" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 608 930 508 1.830 425

KBF-M6 240 DN 150 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
6" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 658 935 508 1.890 450

KBF-M8 320 DN 200 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
8" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 760 1.016 482 2.050 500

KBF-M10 400 DN 250 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
10" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 912 1.102 483 2.300 575

KBF-M12 480 DN 300 EN 1092-1 11 PN 6–16 / 
12" ANSI B 16.5 Class 150# RF *

G1" - DIN2986 DN 25 PN 16 - DIN EN 1092-1 / 11B 962 1.102 483 2.350 620

* andere Flansch Standards möglich.
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Kurzbeschreibung der Funktion

Beutelfi lter der Serie KBF sind als Side-Outlet in Edel-
stahlausführung 1.4301 (SS304) und 1.4401 / 1.4408 
(SS316) lieferbar. Der Filter besteht aus Filtergehäuse, 
Fußgestell, Stützkorb, Niederhalter und optional dem Filter-
beutel.

Das Medium tritt durch den seitlichen Eingang (Side-Inlet) 
in das Filtergehäuse ein und durchströmt den durch einen 
Stützkorb verstärkten Filterbeutel von innen nach außen. Der 
Stützkorb sorgt zusätzlich zum Rezess und dem Niederhalter 
im Gehäuse für einen guten Sitz des Filterbeutels (Abb. 1).

Hinweis:
Die Verträglichkeit zwischen Medium und Behälter- bzw. Dich-
tungswerkstoff liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers.
Zur Auslegung des Druckbehälters wird von einem quasi 
statischem Betrieb (Lastwechselzahl ≤ 1000 nach AD 2000 
Merkblatt S1, Abschnitt 1.4) ausgegangen. Max. Differenz-
druck Eintritt - Austritt 2 bar.

Einbau

Der Einbau in Rohrleitungen erfolgt mittels Flanschen. Es ist 
zu beachten, dass der Filter ohne Zusatzlasten mechanisch 
spannungsfrei eingebaut wird. Das zu fi lternde Medium muss 
grundsätzlich durch den oberen Flansch in das Filtergehäuse 
eintreten. Falscher Einbau kann zu Funktionsstörun gen des 
Filters und Beschädigung des Filtereinsatzes führen.

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Filter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.

Inbetriebnahme / Bedienungsanleitung

1.  Ein- / Austrittsventile langsam öffnen.
2.  Entlüftungsvorrichtung Deckel langsam öffnen* bis Flüssig-

keit austritt (bei gefährlichen Flüssigkeiten entsprechend 
Gefahrenstoffdatenblatt und nur unter Verwendung von 
Schutzausrüstung oder zusätzlicher Entlüftungsleitungen).

3. Filterbeutel auswechseln.
4. Entlüftungsvorrichtung schließen.
5. Filter ist einsatzbereit.

Reinigung (Kurzanleitung)

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehälter handelt, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass der Behälter vor Beginn von 
Wartungsarbeiten drucklos ist. Die für das Medium erforder-
lichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.
1.  Filter mittels Entlüftungs- oder Entleerungsvorrichtung 

drucklos machen (Abb. 2) (Siehe Filterdokumentation).
2.  Behälterverschluss lösen und Deckel abheben.*
3.  Filter mittels Entleerungsvorrichtung bis min. unterhalb 

der Siebaufl age entleeren.
4.  Siebeinsatz mit Filterbeutel nach oben aus dem Filter-

gehäuse herausziehen. Filterbeutel austauschen.
5.  Beim Zusammenbau ist auf Unversehrtheit der Dicht-

elemente zu achten, ggf. sind diese zu erneuern.
6.  Bei Änderungen des Mediums oder Betriebsbedingungen 

ist eine Konformitätsbewertung nach PED EN 2014/68/EU 
durchzuführen.

Technische Daten und Abmessungen

*  Bei Schnellverschlüssen ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu 
beachten.
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Abb. 9

Abb. 8

Abb. 7

Abb. 6

Entlüftung / Entriegelung

Anwendungsbereiche

Der Filter KBF dient zur Filtration fl üssiger Medien in der In-
dustrie. Er kann alternativ mit Beuteln oder einem Siebkorb 
ausgestattet werden. Die Filter sind nicht für Gase zugelas-
sen.
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®

KBF-M
Multi-Beutel-Filter

PN 4 – 16
DN 65 – 300
ANSI 3 – 12"

Beispiel:
8-fach Beutel-

fi lter KBF-M8 mit 
Schnellver-

schluss

KBF-M Multi-Beutel-Filter

ISO 9001:2015
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