6-25

15-600
ANSI 1%-24"
JIS 15-600
GOST 15-600

KSF’

Siebkorbfilter

Anwendungsbereiche

Der Filter KSF® ist ein vielseitig einsetzbarer Siebkorbfilter
fur flussige Medien aus GGG-50 (Kugelgraphit) nach
EN-GJS-500-7/ASTM 80-55-06 oder aus Rgl0 (Sonderaus-
fuhrung). Er zeichnet sich durch hohe Leistung, gewichts-
und platzsparende Bauweise sowie sehr leichte und schnelle
Reinigungsmoglichkeit aus.

Flexible Kombination von GehausegroBen, Filterflichen und
Anschluss-Flansch.

Dreizehn GehdusegréBen kénnen mit verschiedenen
Anschlussflanschen geliefert werden. Dies erméglicht eine
Anpassung an die Betriebsanforderungen bzw. Schmutz-
frachten.

 Filterflache variabel wahlbar.

Filter gemat

@) nusTRInN
Lo Eril

ONORM

1S09001:2015 ONORM H 5195-1

Lloyd’s
Register

Design Appraisel
Certificate no.
T50/26-062382 / LR26395988TA

Lloyd’s
Register

Type Approval
Certificate no. LR26395988TA

Abnahmen

3.1. Zertifikat, DGRL / TUV, Modul G, GL, LS, DNV, ABS,
TR TF / TR CU Zertifikat (EAC), CE, Lloyd‘s Register Type
Approval Certificate no. LR26395988TA

C E Einstufung nach Richtlinie 2014/68/EU und Kenn-

zeichnungen gemaB Druckgeraterichtlinie.
Lloyd's
Register

TRTF

ERL

Germanischer Lloyd DNV-GL
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Kurzbeschreibung

Der Filter besteht aus einem Gussgehduse mit gegentiberlie-
genden hoéhengleichen Anschlussflanschen. Der Filterdeckel
wird mit Stiftschrauben und Muttern oder alternativ mit
einem Bugel befestigt. Entliftungsvorrichtung im Deckel und
Entleerungsvorrichtung im Gehause gehdéren zum Lieferum-
fang.

Schnellverschluss-Biigel fiir schnelle Reinigung der Siebe
(bis DN 200).

Hinweis:

Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Behélter- bzw. Dich-
tungswerkstoff liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers.
Zur Auslegung des Druckbehalters wird von einem quasi
statischem Betrieb (Lastwechselzahl <1000 nach AD 2000
Merkblatt S1, Abschnitt 1.4) ausgegangen. Max. Differenz-
druck Eintritt - Austritt 1 bar.

Filtermedien

Der Filter kann alternativ mit einem Korbsieb, Ringsieb, oder
anderen Einsatzen ausgestattet werden. Der Filtereinsatz
besteht z.B. aus Lochblech, das wahlweise mit Geweben
verschiedener Maschenweite bespannt ist. Das zu filternde
Medium durchstrémt den Siebeinsatz von innen nach aufBen.
Die Partikel verbleiben im Sieb und kénnen mit diesem
entfernt werden.

Sicherheitshinweise

Der Filter mit Bligelverschluss ist nicht fir die Filtration

von gefahrlichen Medien (z.B. giftig, brennbar oder atzend)
und Gasen bzw. Dampfen einsetzbar! In diesen Fallen sind
als Deckelverschluss Schrauben und Muttern zu wahlen.

Vor dem Einsatz des Filters ist der bestimmungsgerechte
Betrieb zu tiberpriifen. Bei Anderungen der Betriebsbedin-
gungen oder des Mediums ist eine Konformitatsbewertung
nach DGRL 2014/68/EU durchzufiihren (Nehmen Sie hierzu
bitte Kontakt zu uns als Hersteller auf oder fiihren Sie eine
Gefahrenanalyse mit Konformitatsbewertung aus). Der zulas-
sige Differenzdruck/Verschmutzungsgrad fiir den Siebeinsatz
(Seite 7., und auftragsspezifisch/siehe Dokumentation) darf
nicht tberschritten werden und kann zu Beschadigungen des
Apparates fuhren.

Einbau

Der Einbau in Rohrleitungen erfolgt mittels Flanschen. Es
ist zu beachten, dass der Filter in der Standardausfiihrung
senkrecht mit obenliegendem Deckel ohne Zusatzlasten me-
chanisch spannungsfrei eingebaut wird. Das Medium muss
in der auf dem Gehause angegebenen Durchflussrichtung
strédmen. Falscher Einbau kann zu Funktionsstérungen des
Filters und Beschadigung der Einsatze fihren. Der zuléssige
Differenzdruck/Verschmutzungsgrad flr den Siebeinsatz
(Seite 7., und auftragsspezifisch/siehe Dokumentation) darf
nicht tberschritten werden und kann zu Beschadigungen des
Apparates fiihren.

Inbetriebnahme/Bedienungsanleitung

1. Entliftungsvorrichtung 6ffnen bis Fllssigkeit austritt.
2. Entluftungsvorrichtung schlieBen.
3. Filter ist betriebsbereit.

Achtung: Da es sich hier um einen Druckbehalter handelt, ist
unbedingt darauf zu achten, dass der Filter vor Beginn von War-
tungsarbeiten drucklos ist. Die fiir das Medium erforderlichen
Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

Reinigung

1. Filter mittels EntlGftungs- und Entleerungsvorrichtung
druckentlasten.

2. Filterverschluss 16sen und Deckel abheben.

3. Filter mittels Entleerungsvorrichtung bis min. unterhalb
der Siebauflage entleeren.

4. Siebeinsatz nach oben aus dem Filtergehause herauszie-
hen. Das Sieb kann jetzt durch vorsichtiges Ausblasen
oder Strahlen mit Druckluft, Dampf oder Wasser gereinigt
werden. Bei Bedarf ist das Sieb in einem geeigneten Mittel
einzuweichen und zu reinigen. Eine optimale Reinigung
des Siebes wird u. A. mittels Ultraschallbad erreicht. Bei
allen Reinigungsarten ist darauf zu achten, dass das Filter-
gewebe nicht beschadigt wird.

5. Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge sind die
Dichtelemente auf Unversehrtheit zu Gberprifen und ggf.
ZU erneuern.



Wartung & Inspektion

Ein neuer Siebkorbfilter weist keinen hohen Wartungsbedarf
auf. Nichtsdestotrotz soll der Filter regelmaBig von auBen
inspiziert werden wahrend der Schicht-Wartungsarbeiten.
Empfohlen wird einmal pro Monat eine Sichtpriifung durch-
zuflhren.

Der Filter muss gem. den ortlichen Gegebenheiten und
Verschmutzungsgrad gereinigt werden (siehe ,,Reinigung*).
Falls nétig, sollen wahrend der Entnahme des Siebeinsatzes
das Filtergehause und das Sieb visuell gepriift und gereinigt
werden.

Im Betrieb ist mindestens eine visuelle Kontrolle von innen
pro Jahr verpflichtend durchzufiihren. Empfohlen wird jedoch
alle 6 Monate.

Empfehlung:

Alle Dichtungen sollten erneuert werden fiir einen sicheren
Betrieb. Durch alte Dichtungen besteht die Gefahr einer
Leckage. Das Equipment kénnte dadurch beschadigt werden.
Empfohlen wir regelméBig, mindestens alle drei Jahre, den
Siebeinsatz gegen einen neuen auszutauschen.

Optional gummierte Oberflachen sind regelmaBig auf duBer-
liche Schaden zu tberpriifen. Empfohlen wird eine Inspektion
alle 6 Monate, mindestens jedoch einmal pro Jahr. Schaden
mussen unverziglich gem. Reparaturverfahren des Herstellers
flir Gummierungen repariert werden. Gummierte Filter sind
vom Betreiber mit Vorsicht zu bedienen, um mechanische
Beschadigungen der Gummierung zu vermeiden.

Wahrend besonderer Wartungen (Stillstand der Anlage, Werft-
aufenthalt) wird bei Heavy Duty Anwendungen ein Funkentest
der Gummierung empfohlen. Vorab soll der Hersteller kontak-
tiert werden, um die Eignung der Testgerate zu prifen.

Reparierbare Teile

Der Filter hat keine reparierbaren Teile. Defekte Teile missen
ausgetauscht werden. Es wird empfohlen die Dichtungen
nach Demontage des Filters zu erneuern.

www.krone-filter.com

Entsorgung

Schadliche oder asbesthaltige Materialien werden nicht
verwendet. Der Filter ist mit einem wiederverwendbaren
Edelstahlsieb ausgestattet, das durch geeignete Methoden
gereinigt werden kann. Die Sicherheitsanweisungen des zu
filternden Mediums muissen wahrend der Reinigung beachtet
werden. Beschadigte Siebeinsatze sollen nach der Reinigung
gem. den ortlichen Vorschriften fiir metallische Edelstahl
Abfalle (recycelbar) entsorgt werden.

Zu hohe Differenzdriicke vor der Reinigung kénnen das Ge-
webe (falls verbaut) beschadigen. DP tber 0,5 bar ist nicht
empfohlen.

Gummi und synthetische Materialien (Plastik) sind gem. den
ortlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Dichtungen sind aus
NBR oder Aramidfaser verstarktem NBR und ebenfalls gem.
den geltenden értlichen Vorschriften zu entsorgen.

Lagerung

Nicht montierte Ware ist geschiitzt vor Feuchtigkeit an einem
trockenen Ort ohne UV-Strahlung bei einem Temperaturbe-
reich +5 bis +45 °C zu lagern. Die empfohlene Lagerdauer
betragt 5 Jahre auf Grund der Lebenszeit der Dichtungen.
Eingelagerte Filter sollen gem. Lagerbedingungen regelmaBig
visuell Gberprift werden. Mindestens einmal pro Jahr ist eine
visuelle Inspektion (Innen/AuBen) empfohlen.

Flansche und alle weiteren Offnungen sollen verschlossen
sein wahrend der Einlagerung. Das Einwickeln in Plastik ist
aus umwelttechnischen Griinden nicht empfohlen und kann
zudem zu Kondensation und Korrosion auf den metallischen
Oberflachen fihren.

Das Abdecken der Ware sollte bevorzugt mit atmungsaktiven
Materialien (Stoff) erfolgen. Zudem wird die Verwendung von
Trocknungsmitteln empfohlen.

@Produkt online

*Krone Filter bietet diesen speziellen Service fiir alle Kunden und Interessenten.


http://www.krone-filter.com/download-step.php
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Die KSF® ,Familie” von GroBe 1-11

13 GehausegroBen (GR) kénnen mit verschiedenen An- Beispiel:

schlussflanschen kombiniert werden. Dies erméglicht eine DN 100 GR 5 = STANDARDGROSSE (GR)

Anpassung an die Betriebsanforderungen bzw. Schmutz- DN 100 GR 8 = OVERSIZEDGROSSE (GR)

frachten oder die variable Wahl der Filterflache und somit

der Standzeit. Bei der Dimensionierung der STANDARDGROSSE ist der
Dimensionierungsansatz, dass die Filterfache des Siebein-

Die jeweilige STANDARDGROSSE (GR = GroBe)/(markiert satzes mindesten 400 % der Eintrittsquerschnittsflache

mit in der Tabelle S. 5) der Filter reicht fir alle indus- (Eintritts-Rohrleitungsdurchmesser) betragt. Somit entsteht

triellen Standardanwendungen in der Filtration. durch das Sieb bzw. dessen Filterfeinheit kein zusatzlicher

Die OVERSIZEDGROSSE GR (markiert mit in der Tabelle Druckverlust. Oversized GR sind fir die meisten DN/An-

S. b) ist fir Anwendungen mit besonders hoher Schmutz- schlussnennweiten erhaltlich.

fracht bzw. bei Anwendungen mit besonders langer Standzeit
zwischen den Reinigungsintervallen.

1.500 mm

DN DN | DN/ DN / DN DN DN DN DN DN DN DN
1532 20 40 ° 50 125 65 80 150 300 300 400
20 40 25 80 80 80 100 250 350 350 500
25 50 32 100 150 125 400 600
40 200 450
50 500

65

OVERSIZED (GR)

STANDARD (GR)
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: l
’—4'7 Standardanschlisse
flr Differenzdruckan-
- = . zeiger/-schalter G ¥4"
o
KSF® Kombiversion
= gc (Biigelversion
vorgebohrt) ist durch
G 3" von GR1-GR 10 ] Einsetzen von Stift-
x4 G 1"von GR10,5-GR11 A — Sieb schrauben umristbar.
Gehduse Nennweite Gehause Durchfluss Inhalt Filter- Gewicht
Flansch-  Druckstufe flache
anschluss
GroBe DN Biigel Schrauben** Biigel Schraube @ Lochkreis ~bei 2,5 m/s Korb
mm mm bar bar mm mm mm mm mm mm mm m¥h | cm? ca. in kg
15 E
1 20 16 16 (25)* 81 156 171 264 220 Ohne FiBe 3 1 150 6,7
25 4,5
32 7
2 40 10 16 (25)* 102 164 189 340 250 Ohne FuBe 12 1,2 270 13,2
50 18
20 3
25 4,5
<) Zz— 10 16 (25)* 127 214 230 400 315 12 161 ZZ— 3,5 440 25
50 18
65 30
3,5 65 10 16 (25)* 127 323 230 516 431 12 161 30 3,8 708 27
4 —40 10 16 (25)* 168 235 279 450 350 12 201 —12 6,5 740 28
80 45
50 18
5 80 10 16 (25)* 176 324 317 560 465 12 216 45 9 950 42
100 70
6 125 6 10 (16)* 222 324 379 610 510 14 261 110 15 1.350 55
65 30
7 780 6 10 (16)* 262 389 461 720 580 14 i 745 27 1.980 75
150 160
200 220
80 45
8 7100 6 10 (16)* 322 489 605 890 745 23 360 —70 53 2.950 140
125 110
200 280
150 160
9 —_— - 10 (16)* 402 605 604 - 880 23 460 B S5 3.590 195
250 440
10 7300 - 6 (10, 16)* 472 730 719 - 1.035 23 530 —635 140 5.610 300
350 900
300 700%**
350 900***
10,5 400 - 6 (10, 16)* 680 920 1.166 - 1.425 33 280 2.000 485 13.000 1.300
450 2.500
500 2.500
400 2.000
11 500 - 6 (10, 16)* 790 1.000 1.246 - 1.500 33 966 2.500 600 16.000 1.400
600 3.000
STANDARDGROSSE (GR) OVERSIZEDGROSSE (GR)

*Sonderausfihrung **Bei Schrauben anhangig von DN und Medium bis PN 25 *** Durchfluss begrenzt durch Eintrittsflansch
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Technische Daten/Sicherheitshinweise

Technische Daten

Standardausfiihrung

Sonderausfiihrung, bzw. Zusatzausstattung

Filtereinsatz Art

Korbsieb

Ringsieb, Patronen, Kantenspaltsieb, Sternsieb

Filterfeinheit

10-1.000 pm (micron)
Edelstahlgewebe
1,5-10 mm Lochblech Rundlochung

5 pym, Quadratlochung,
Tresse, Patronen, Kerzen,
plissierte Gewebe

Siebeinsatz
Differenzdruck

Zulassiger Differenzdruck Sieb 1 bar

Hoherer zulassiger Differenzdruck nach Auslegung/Anfor-
derung (Sonderbauweise)

Filterverschluss

Stiftschrauben und Muttern

GR 1-GR 8 Buigelverschluss. Gehause bei Bigel bereits
vorgebohrt fur Stiftschrauben — Umriistung kundenseitig
moglich.

Entltftungsvorrichtung

Schraube, G %"

Kugelhahn/Flansch*

Entleerungsvorrichtung

Schraube, G 34" von GR1-GR 10, G 1" von GR10,5-GR 11

Kugelhahn/Flansch*

Anschluss

Flansche EN 1092-1 11B

Gem. Kundenspezifikation/ANSI/JIS

Werkstoffe

Gehéause und Deckel

GGG-50, DN 1693 DIN EN 1563 bzw.
EN GJS-500-07/ASTM 80-55-06

CuSnl0/Rg 10, GGG-40.3 (EN GJS-400-18)

Deckeldichtung

NBR

FPM, EPDM, MPQ, PTFE

Lochblech/Gewebe

1.4401, 1.4301, 1.4301/1.4401/1.4571

1.4571/1.4401, Ms/Bz, Hastelloy C 4, Titan,
div. Kunststoffe

Zuséatze

Zusatzfilter

Magnetfiltereinsatz

Heizung

Kundenspezifischer Heizanschluss

Zinkschutz

Fur Seewasserfilter

Differenzdruckanzeiger

Anschlussmoglichkeit, G %"

Optisch, elektrisch mit Kontakten

Gehause
Oberflaichenbehandlung

innen Korrosionsschutzgrundierung Unbehandelt, Korrosionsschutzél, Epoxydharz, Chemonit 33
(Gummierung), E-CTFE
auflen Epoxy RAL 5010 blau Epoxydharz, E-CTFE, Levasynt, RAL nach Spezifikation

Auslegung/Zertifizierung

Konformitatsbewertung
— Lloyds Register zertifizierte GieBerei geméaf
DGRL 2014/68/EU

3.1. Zertifikat, DGRL/TUV, GL, LS, DNV, ABS,
LR TA Typ Abnahme, TR TF/TR CU Zertifikat (EAC) oder auf
Anfrage

* Abhéngig von FiltergroBe

Differenzdruckanzeiger

KSF®-Filter mit Differenzdruckanzeiger

Differenzdruckanzeiger
@Produkt online

Magneteinsétze
%Produkt online


http://www.krone-filter.com/produkt.php?id=13
http://www.krone-filter.com/produkt.php?id=19
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KSF® Ersatzteilset

12-2025

Ausfiihrung: Ausfiihrung:
Schrauben & Muttern Biigelverschluss

KSF® Ersatzteilset

Set  Inhalt Set  Inhalt

1**  SET alle Dichtungen 6 Anbausatz fiir DDA

2 Deckel 7 Magneteinsatz

3 Schrauben, Muttern & Unterlegscheiben fiir Deckel 8 Sieb

4 Biigelverschluss inkl. Schraube & Mutter 9 Verschlussschrauben; Entliftung, Entleerung, DDA-Anschliisse
5 DDA 10*  Nur Deckeldichtung
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Anwendungsbeispiele

KSF

© KSF®GR 8, Plattenwarmetauscher-Schutz

@ KSF® GR 8, Warmetauscher Schutz
© KSF® DN 300, gummiert
O KSF® DN 300, Sieb
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O KSF®

O KSF® GR 11, Kondensatfilter, Kraftwerk
@ KSF® GR 11
O KSF® GR 11




Krone Filter Solutions GmbH
Industriestrasse 19 | 28876 Oyten/Germany

Y
Tel. +49 4207 98769-0 | Fax +49 4207 98769-27 KRONEF/LTER?JOM

filter@krone-filter.com | www.krone-filter.com
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Certificate No: LR26395988TA
Issue Date:  09/09/2026
Expiry Date: 08/09/2031

Type Approval Certificate

This is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested with satisfactory results in accordance with
the relevant requirements of the Lloyd's Register Type Approval System.

Manufacturer  Krone Filter Solutions GmbH
Address Industriestr. 19, Oyten, 28876, Germany
Type Automatic self-cleaning and basket filters
Description Single, duplex and self-cleaning automatic filter with several housing sizes and
combinations made from standard materials spheroidal iron castings EN-
GJS-500-7 (GGG 50)* or EN-GJS-400-15 (GGG 40), carbon steel optional rubber
lined or stainless steel.
Trade Name KSF, KMF, KDF-K, KDF-V, KAF, KAF-S, KAF-G, KRF
Application Filter depending on type for diesel oil, HFO, oil, gasoline/petrol, LNG/LPG
liquefied gases, nitrogen or water piping systems in ship and offshore
installations classed or intended for Classification with Lloyd’s Register.
Specified Standard Lloyd’s Register Rules and Regulations for the Classification of Ships, July 2026
Other Conditions The manufacturer’s installation instructions are to be sought.
*) Not to be used for applications with expected significant chock or vibration
loads.
Torsten Schroeder
Engineering - Piping/ Decarbonisation -
71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United Senior Specialist to Lloyd's Register EMEA

Kingdom

A member of the Lloyd's Register group

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms

and conditions set out in that contract.

TA012.0



Page 2 of 2

Certificate No: LR26395988TA
Issue Date:  09/09/2026
Expiry Date: 08/09/2031

Type Approval Certificate

This certificate is not valid for equipment, the design, ratings or operating parameters of which have been varied
from the specimen tested. The manufacturer should notify Lloyd's Register EMEA of any modification or changes to
the equipment in order to obtain a valid Certificate.

Previous Version: LR21315849TA, previous 16/20086

The Design Appraisal Document TSO/26-062383, previous HTS/ENS 34963-16, Issue 1 and its supplementary Type
Approval Terms and Conditions form part of this Certificate.

71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United
Kingdom

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the

relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms
and conditions set out in that contract.

TA012.0
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Certificate No:  LR26395988TA
Issue Date: 09/09/2026
Expiry Date: 08/09/2031

Appendix
RATINGS Filter Nominal Size range: Material:
Pressures
[bar]
KSF 6,10, 25 DN 15 - DN 600 Spheroidal iron casting
KMF 6, 10,25 G¥"-2%" Spheroidal iron casting
KDF-K 6,10, 25 DN 15 - DN 250 Spheroidal iron casting
KDF-V 6,10,25 DN 100 - DN 600 Spheroidal iron casting, carbon steel
KRF 6,10 DN 32 - DN 400 Spheroidal iron casting, carbon steel
KAF 6,10 DN 50 - DN 1000 Spheroidal iron casting, carbon or stainless steel,
KAF-S 6,10 DN 50 - DN 1000 Spheroidal iron casting, carbon or stainless steel,
KAF-G 6,10 DN 50 - DN 1000 Spheroidal iron casting, carbon or stainless steel,
Material: Temperature range: For fluids**:
Spheroidal . MDO, HFO, oil, gasoline/petrol,
pheroidal cast iron -10 up to +300°C seawater, river water,
demineralized water
Austenitic stainless steel: MDO, HFO, oil, nitrogen,
1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4539, LNG/LPG liquefied gases,
;;:301’ 1'45451/’_\ Ti. SA -196 up to +300°C gasoline/petrol,
240-304L, SA240-316Ti, SA240-321, seawater, river water,
SA240-316L, SA240-904L, demineralized water
Duplex stainless steel:
1.4462,1.4463, UNS S31803
Super duplex: 1.4410, -40 up to +250°C seawater
UNS 32750
Carbon steel: St 50, P235GH, P245GH, MDO, HFO, oil, gasoline/petrol,
P250GH, P265GH, SA516 Gr60, SA516 Gr70 -40 up to +100°C seawater, river water,
SA516 Gr60+N, SA516 Gr70+N demineralized water

**) including fluids and mixture of similar evaluation class

Pressure reductions at elevated temperatures are to be considered.

Media depending on type:

KAF, KAF-S, KAF-G, KRF: water, seawater

KSF, KMF, KDF-K and KDF-V: MDO, oil, nitrogen, water, seawater

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract
with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively
on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificate No: LR26395988TA
Issue Date: 09 September 2026
Expiry Date: 08September 2031
Reference: TS0/26-062382

LLOYD’S REGISTER TYPE APPROVAL - DESIGN APPRAISAL DOCUMENT
Issued by: HAMBURG TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TS0/26-062382)
Issued to: KRONE FILTER SOLUTIONS GMBH
For: SINGLE, DUPLEX AND AUTOMATIC FILTER
Types: KSF, KMF, KDF-K, KDF-V, KAF, KAF-S, KAF-G, KRF

The undernoted documents have been reviewed for compliance with the requirements of the Lloyd’s Register Type
Approval System Procedure TA14 Version 06 (April 2025) and this Design Appraisal Document forms part of the Certificate.

APPROVAL DOCUMENTATION
- Application Checklist 26.05.2026
- Product Catalogue / general Data sheets 2014
for types KSF, KMF,KDFK, KDFV, KDF and KRF
KSF LR Data sheet, Rev. 4 KSF 2016
KSF080.04.16.00.01, Rev. 0 AW 613 PN16 DN 80 incl. Parts list 22.04.2008
KSF80.04.16.01.01, Rev. 1 Body DN 80 GR4 10.03.2006
KSF000.05.16.02.01, Rev. O Cover GR5 25.03.2009
KMF LR Data sheet, Rev. 4 KMF 2016
KMF000.03.05.16.00.01, Rev O KMF GR3 incl. Parts list 22.11.2013
KMF000.03.05.16.01.01, Rev O Body KMF GR3 / GR1 2" — G2" 22.11.2013
KSF000.03.05.16.02.01, Rev.1 KSF Cover GR3 24.11.2011
KDFK LR Data sheet, Rev. 4 KDFK 2016
KDFK080.06.05.10.00.01, Rev. 0  KDFK DN 80 PN 10 incl. Parts list 24.02.2011
KDFK080.04.05.10.01.02, Rev.2 KDFK Body GR4 DN 80 PN10 JIS 10K 20.03.2014
KSF000.06.10.02.01, Rev. O Cover GR6 31.03.2009
KDFK250.07.05.10.00.01 KDF-K Double filter DN 250 PN 16 23.10.2019
KDFK250.07.05.10.01.01 KSF Body DN 250 PN 10 Gr. 7 23.10.2019
KSF00.08.05.10.02.01, rev. 1 Cover KSF Gr.8 01.04.2009
KDFV LR Data sheet, Rev. 2 KDFV 2016
KDFV150.07.05.10.00.20, Rev 1 KDFV GR7 DN 150 incl. Parts list 12.07.2012
KDFV150.07.05.10.01.20, Rev 1 KDFV Body GR7 DN 150 27.04.2012
KDFV150.07.05.16.08.20, Rev 4 KDFV Body Change Over GR7 DN 150 12.07.2012
KSF000.07.05.10.02.01, Rev. O Cover GR7 24.02.2011
KAF LR Data sheet, Rev. 0 KAF 2016
KAF150.01.16.05.00.01, Rev. O KAF DN 150 PN5 JIS B 2220 K5 FF incl. Parts list 16.05.2014
KAF150.00.05.05.01.02, Rev. 0 Body KAF DN 150 PN5 16.05.2014
KAF150.00.16.05.01.02, Rev. 0 Body KAF DN 150 PN5 rubber lined incl. Parts list 16.05.2014
KAF150.00.05.10.02.01, Rev. 0 KAF Cover DN 150 PN 19/ DNC-50 12.12.2013
KAF150.00.16.10.02.01, Rev. 0 KAF Cover DN 150 PN 19/ DNC-50 incl. Parts list 12.12.2013
KRF LR Data sheet, Rev. 4 KRF-BF 2016

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms
and conditions set out in that contract.



Page: 20f2
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TEST REPORTS
PRJ111005142747  Production Quality Assessment in Oyten 13.07.2026

HPC1461050/01 LR Works Inspection including hydrostatic burst pressure tests at 100 bar for type 14.12.2015
KSF: DN 50, size 2; KSF: DN 80, size 4 and KSF: DN 100, size 8

HPC1461050/02 hydrostatic burst pressure tests at 100 bar for type KMF: 2 2" size 4; 17.12.2015
type KDF-K : DN 80, size 6 and KDF-K: DN 20, size 2
witnessed by LR Surveyor at Krone in Oyten

HPC1461050/03 hydrostatic burst pressure tests at 40 bar for type KAF: DN 200, PN 10 and 21.12.2015
at 64 bar for type KDF-V: DN 150, size 7, PN 16
witnessed by LR Surveyor at Krone in Oyten

HPC1461050/04 Visit of an existing installation with function test of KAF self-cleaning automatic 11.01.2016
filter at ‘Elbphilharmonie Hamburg'’

Torsten Schroder

Senior Specialist

Engineering Systems

Global Technical Support Office
Lloyd’s Register EMEA

T +49 (0)40 349 700 10 259

E torsten.schroeder@Ir.org

Supplementary Type Approval Terms and Conditions

Type Approval certifies that a representative sample of the product(s) referred to herein has/have been found to meet the
applicable design criteria for the use specified herein. It does not mean or imply approval for any other use, nor approval of any
product(s) designed or manufactured otherwise than in strict conformity with the said representative sample.

Type Approval is based on the understanding that the manufacturer’s recommendations and instructions and any relevant
requirements of the Rules and Regulations are complied with.

Type Approval does not eliminate the need for normal inspection and survey procedures required by the Rules and Regulations.
Lloyd’s Register EMEA reserves the right to cancel or withdraw this Type Approval Certificate in accordance with the Lloyd’s
Register Type Approval System Procedure.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms
and conditions set out in that contract.





